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	Schüco AWS 90.SI+, Sistem de fereastre din aluminiu adaptat pentru standardul pentru case pasive 
cu 90 mm adâncimea profilului
 
Caracteristici constructive:
Pe fața interioară, cerceveaua este suprapusă cu 10 mm față de suprafața tocului, pe fața exterioară este în același plan.
[bookmark: _GoBack]Izolatorul tricameral din profilele pentru cercevele împreună cu garnitura mediană din spumă acoperită cu EPTM asigură izolarea termică de excepție. În plus, falțul de sticlă este izolat termic cu profile din spumă specifice sistemului de profile. Acesta înconjoară marginea geamului termoizolant.
Sistemul este accesorizat cu baghete de vitrare dreptunghiulare.
Vitrarea se face cu ajutorul unor baghete de vitrare, cu tehnologie de clipsare care permite tolerante la montaj.
Pentru o protecție termică cât mai mare, trebuie montate garnituri de vitrare cu trenă. 
 
Adâncimea profilului:
Toc, montanți, traverse 90 mm
Cercevea 100 mm
 
Lățimea profilului:
Toc, jos 109 mm
Toc, lateral și sus 84 mm
Adaos toc, 49 mm
Montant 104 mm
Traversă 104 mm
Cercevea (fereastră) 36 mm
Cercevea (ușă de balcon) 46 mm
Profil inversor 62 mm

